
www.proektminsk.by info@proektminsk.by

проектный институт

ООО «Проект-Мспец»

220073 г. Минск, ул. Пинская, д. 28 А, 9 этаж
Р/с: BY48 MTBK 3012 0001 0933 0011 3958  в ЗАО «МТБанк», г.Минск, ул. Толстого, 10

БИК MTBKBY22 УНП 193127863 , ОКПО 502199855000
Тел. +375(17)-377-00-62,  факс +375(17)-377-00-62, Тел. моб. +375(29)-664-36-33, +375(29)-556-81-02

Заказчик: ФИО

Отопление , вентиляция и кондиц ионирова ние

Строительство одноквартирного жилого дома

 Минск, 2023ОБ
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Формат А2А

ООО "Проект-Мспец"

Одноквартирный жилой дом

Общие данные

1 14А

ГИП

Разраб.
Проверил

Н.контр.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 План 1-го этажа с отоплением

3 План 2-го этажа с отоплением

4 План 1-го этажа с вентиляцией

5 План 2-го этажа с вентиляцией

6 План 1-го и 2-го этажа с кондиционированием

7 Схема системы отопления

8 Схема системы вентиляции и кондиционирования

10 Принципиальная схема мини-котельной

11 Принципиальная схема теплоснабжения бассейна

12 Схема распределительных гребенок

13 Схема распределительных гребенок радиаторного отопления №2,4

14 Ведомость техмонтажная

Котел одноконтурный настенный газовый с закрытой камерой 30кВт (для бассейна)

Котел одноконтурный настенный газовый с закрытой камерой 35кВт (для дома)

Жилой дом См. АР -24 42240 5740* См. ВК 47980 17200 7,2

на отопление на
вентиляцию

на горячее
водоснабение Общий

Наименование здания
(сооружения), помещения Объем, м3 Периоды года

при tн, ˚С

Расход теплоты, Вт(ккал/ч)

Расход
холода, Вт

Установ-
ленная

мощность
электро-
двигате-
лей, кВт

Основные показатели по рабочим чертежам марки ОВ

194-07-2023-ОВ.СO Спецификация оборудования, изделий и материалов 4 листа

Прилагаемые документы

кондиционирование воздуха

СН 4.02.03-2019 Отопление, вентиляция и

санитарно-технических систем

Серия Б.5.000-2.1 в.1 Крепление трубопроводов, воздуховодов и

Ссылочные документы

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Общие данные

1. Настоящим проектом решается система отопления одноквартирного жилого дома, расположенного в Минской области.
Проект выполнен на основании задания на проектирование, архитектурной части проекта.
2. Технические решения соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других
действующих норм и правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении
предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
3. Проект отопления для текущего жилого дома разработан в соответствии с действующими нормами и правилами:
- СН 4.02.03-2019 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха";
- СН 3.02.02-2019 "Жилые здания. Строительные нормы проектирования";
- СНБ 2.04.02-2000 "Строительная климатология"
- СП 2.04.01-2020 "Строительная теплотехника. Строительные нормы проектирования"
4. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления принята согласно СП 2.04.01-2020 для
холодного периода года -24°С, для теплого периода +21,2°С. Расчетная температура внутреннего воздуха в жилых комнатах
+20°С, в коридоре +18°С, санузле +25°С, мини-котельной +16°С, бассейне +26°С.
5. Теплоноситель для систем отопления - вода с параметрами 80°-60°С, для системы теплого пола - 40° -30°С.
Система отопления запроектирована теплыми полами с шагом укладки 100мм ( в пом. бассейна) и 150мм . В качестве
отопительных приборов приняты радиаторы биметаллические секционные высотой 500мм Royal Thermo, внутрипольные
конвекторы глубиной 120 мм . Трубопроводы отопления предусмотрены из труб стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75
для мини-котельной и для магистралей, из труб из сшитого полиэтилена для системы радиаторного отопления и типа
KANfloor (для системы теплых полов). Транзитные трубопроводы и трубопроводы в пределах мини-котельной изолируются с
помощью теплоизоляционной трубки K-flex. Выпуск воздуха из системы предусмотрен в высших точках.
Для помещения бассейна запроектирована приточно-вытяжная система вентиляции. Приточная установка с пластинчатым
рекуператором и электрическим нагревателем.
Для общеобменной системы вентиляции в помещении прачечной запроектирована приточно-вытяжная установка с роторным
рекуператором и электрическим нагревателем. В качестве воздухораспределителей решетки щелевые потолочные. Для
регулирования подачи воздуха в системе вентиляции установлены дроссель-клапаны.
Для достижения оптимальных параметров микроклимата в жилых помещениях запроектирована мульти сплит-система.
Внутренние блоки настенные, наружные блоки установены на фасаде. Фреонопроводы подлежат изоляции типа K-Flex
толщиной 13 мм.
6. Монтаж и испытание систем отопления и вентиляции вести в строгом соответствии с СП 1.03.02-2020 "Внутренние
инженерные системы зданий и сооружений. Правила монтажа"

План-схема ( 1 : 200)

ПВ1 1 Дом 890/640 200 2563 0,37 2563 электрический 10 18 3740 Роторный -24 10

Прим.

Фильтр

Тип
(наименование) Кол.

ΔP
(чистого),

Па

Тип
(наименование) Кол.

Расход
воздуха, м3/ч

нагре-
ваемый

грею-
щий

Расход
теплоты, Вт η,

%

Рекуператор

Т-ра наг-
рева, °С

от до нагре-
ваемый

грею-
щий

ΔP, Па
Тип

(наименование)

Воздухонагреватель

Кол.

Т-ра наг-
рева, °С

от

Расход
теплоты, Вт

ΔP, Па

по
воздуху

по
водедо

Исполне-
ние по
взрыво-
защите

L, м3/ч P, Па n, мин-1 Тип
(наименование)

N,
кВт n, мин-1

Электродвигатель
Вентилятор

Обозна-
чение

системы

Кол.
сис-
тем

Наименование
обслуживаемого помещения

(технологического
оборудования)

Тип
(наименование)

Характеристика отопительно-вентиляционных систем

ПВ2 1 Бассейн 420/420 150 2127 0,17 2127 электрический 17 26 2000 пластинчатый -24 17

В1 1 С/У 50 28 1134 0.23 1134

В2 1 С/У 75 28 1134 0.23 1134

В3 1 С/У 50 28 1134 0.23 1134

В4 1 С/У 75 28 1134 0.23 1134

* электронагрев

Характеристика систем кондиционирования
Обозначен
ие системы

Количество
, шт Тип блока Марка блока

Мощность
Qохл, кВт

Мощность
Qтеп, кВт

Мощность
Qэл, кВт Примечание

К1 1 Наружный блок
кондиционирования 7,20 8,60 0,00

К1.1 1 Внутренний настенный
блок кондиционирования 3,50 4,00 0,03

К1.2 1 Внутренний настенный
блок кондиционирования 5,00 5,80 0,03

К2 1 Наружный блок
кондиционирования 6,80 8,60 0,00

К2.1 1 Внутренний настенный
блок кондиционирования 1,50 2,00 0,02

К2.2 1 Внутренний настенный
блок кондиционирования 2,50 3,20 0,03

К2.3 1 Внутренний настенный
блок кондиционирования 2,50 3,20 0,03

2,8

2,8
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Контур 5
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Контур 10

Контур 13

Контур 11

Контур 4

Контур 3

Контур 2
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Контур 12

KVZ 250-120-1800
Q=612 Вт

KVZ 250-120-2300
Q=817 Вт

KVZ 250-120-2600
Q=815 Вт

KVZ 200-120-2600
Q=670 Вт

KVZ 250-120-1400
Q=449 Вт

Котел газовый Qном.=35кВт

Nсек=7; Hсек=500мм
Q=805 Вт

ГР№3
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ГР№2

Котел газовый Qном.=30кВт
Подъем на второй этаж
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Формат А3А

ООО "Проект-Мспец"

Одноквартирный жилой дом

План 1-го этажа с отоплением

2А

ГИП

Разраб.
Проверил

Н.контр.

1. Строительная часть показана условно.
2. Трубопроводы радиаторного отопления условно отнесены от стен.

План 1-го этажа с отоплением ( 1 : 100) Экспликация помещений 1-го этажа

Номер Имя Площадь
1 Холл 19,76
2 Прачечная 9,95
3 Коридор 5,40
4 Санузел 2,85
5 Кабинет 13,05
6 Помещение 45,06
7 Кухня-столовая 34,20
8 Котельная 10,86
9 Душевая 3,05
10 Парная 6,48
11 Комната отдыха 31,25
12 Коридор 5,27
13 Крыльцо 20,39
14 Крыльцо 8,24
15 Терраса 23,96

№ контура диаметр трубы, мм. шаг контура, мм. длина трубы, м.
Контур 1
Контур 2
Контур 3
Контур 4
Контур 5

16х2.0
16х2.0
16х2.0
16х2.0
16х2.0

100 32

150

70
51
26
100

Контур 7
Контур 8
Контур 9

16х2.0
16х2.0
16х2.0

150 96
150
150

99
96

Контур 6 16х2.0 150 92

Контур 11 16х2.0 150 40
Контур 10 16х2.0 150 55

Таблица основных параметров теплого пола

100
100
100

Контур 13 16х2.0 150 62
Контур 12 16х2.0 150 51
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520 Вт

2295 Вт

Контур 14

Контур 21

Контур 20

Контур 19

Контур 18

Контур 17

Контур 16
Контур 15KVZ 250-120-1600

Q=530 Вт

KVZ 250-120-1200
Q=367 Вт

KVZ 250-120-2500
Q=774 Вт

KVZ 250-120-2300
Q=817 ВтKVZ 250-120-1600

Q=530 Вт

ГР№4

ГР№5

ø 18х2,5

ø 18х2,5

ø 18х2,5

ø 18х2,5

ø 18х2,5

Опуск на первый этаж
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ООО "Проект-Мспец"

Одноквартирный жилой дом

План 2-го этажа с отоплением

3А

ГИП

Разраб.
Проверил

Н.контр.

1. Строительная часть показана условно.
2. Трубопроводы радиаторного отопления условно отнесены от стен.

План 2-го этажа с отоплением ( 1 : 100) Экспликация помещений 2-го этажа

Номер Имя Площадь
16 Холл 12,42
17 Жилая комната 13,86
18 Жилая комната 21,46
19 Гардеробная 3,36
20 Ванная 8,20
21 Санузел 8,61
22 Гардеробная 10,62
23 Жилая комната 22,50
24 Балкон 3,47
25 Балкон 3,42

№ контура диаметр трубы, мм. шаг контура, мм. длина трубы, м.
Контур 14
Контур 15
Контур 16
Контур 17
Контур 18

16х2.0
16х2.0
16х2.0
16х2.0
16х2.0

86

150

34
53
86
84

Контур 20
Контур 21

16х2.0
16х2.0

150 72
150 91

Контур 19 16х2.0 150 87

Таблица основных параметров теплого пола

150
150
150
150
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PRO-10-W-3395-2-0
L120

PRO-10-W-3395-2-0
L120

PRO-10-W-1445-2-0
L50

IN 10/4 T

ø 100
В3

PRO-10-W-1695-2-0
L60

PRO-10-W-3600-2-0
L240

ДКП-150х100ДКП-200x100

150x100
П1250x100

Р1

ДК-100 ДК-100

ø 100
Р1

150x100
Р1

ДК-100
ø 100
П1

300x100
П1

ø 200
П2

ø 200
Р2

MOD-15-W-3895-2-0
L210

MOD-15-W-3895-2-0
L210

MOD-15-W-3895-2-0
L210

MOD-15-W-3895-2-0
L210

ДК-100

ДК-100

ДК-100

ДК-100

ДК-100

ДК-100

Подъем на второй этаж

ø 100
Р1

ø 100
П1

ПВ1

ПВ2CG 200
L420

CG 315
L640

CG 315
L890

ДКП-150х100

200x100
П1 200x100

Р1

CSA 315/600

CSA 200/600 АМН-100х200
L50
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Одноквартирный жилой дом

План 1-го этажа с вентиляцией

4А
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Разраб.
Проверил

Н.контр.

Экспликация помещений 1-го этажа

Номер Имя Площадь
1 Холл 19,76
2 Прачечная 9,95
3 Коридор 5,40
4 Санузел 2,85
5 Кабинет 13,05
6 Помещение 45,06
7 Кухня-столовая 34,20
8 Котельная 10,86
9 Душевая 3,05
10 Парная 6,48
11 Комната отдыха 31,25
12 Коридор 5,27
13 Крыльцо 20,39
14 Крыльцо 8,24
15 Терраса 23,96

План 1-го этажа с вентиляцией ( 1 : 100)

1. Строительная часть показана условно.
2. Воздуховоды условно отнесены от стен.ОБ
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PRO-10-W-2245-2-0
L80

PRO-10-W-2245-2-0
L80

ДК-100

ø 100
П1

ДКП-200x100

PRO-10-W-3600-2-0
L200

PRO-10-W-1695-2-0
L60

ДК-100

ДК-100 ø 100
Р1ø 100

П1
ДК-100

PRO-10-W-2245-2-0
L80

PRO-10-W-2245-2-0
L80

ДК-100ø 100
Р1

IN 10/4 T

ø 100
В4

IN 10/4 T

ДК-100ø 100
Р1

Опуск на первый этаж

ø 100
П1

300x100
П1

300x100
Р1
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Формат А3А

ООО "Проект-Мспец"

Одноквартирный жилой дом

План 2-го этажа с вентиляцией

5А

ГИП

Разраб.
Проверил

Н.контр.

Экспликация помещений 2-го этажа

Номер Имя Площадь
16 Холл 12,42
17 Жилая комната 13,86
18 Жилая комната 21,46
19 Гардеробная 3,36
20 Ванная 8,20
21 Санузел 8,61
22 Гардеробная 10,62
23 Жилая комната 22,50
24 Балкон 3,47
25 Балкон 3,42

План 2-го этажа с вентиляцией ( 1 : 100)

1. Строительная часть показана условно.
2. Воздуховоды условно отнесены от стен.ОБ
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Сифон для кондиционирования

К2.1

К2.2 К2.3

К2

ø 16

ø 16ø 9,5
ø 6,4

ø 9,5

ø 6,4

ø 6,4

ø 9,5

В систему канализации
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Формат А3А

ООО "Проект-Мспец"

Одноквартирный жилой дом

План 1-го и 2-го этажа с кондиционированием

6А

ГИП

Разраб.
Проверил

Н.контр.

План 1-го этажа с кондиционированием ( 1 : 100)

План 2-го этажа с кондиционированием

   Экспликация помещений 1-го этажа 

Номер Имя Площадь
6 Помещение 45,06
7 Кухня-столовая 34,20

Экспликация помещений 2-го этажа

Номер Имя Площадь
16 Холл 12,42
17 Жилая комната 13,86
18 Жилая комната 21,46
19 Гардеробная 3,36
20 Ванная 8,20
21 Санузел 8,61
22 Гардеробная 10,62
23 Жилая комната 22,50
24 Балкон 3,47
25 Балкон 3,42

ОБ
РА
ЗЕ
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Контур 5

Контур 6

Контур 8

Контур 7

KVZ 250-120-1400
Q=449 Вт

Контур 9

Контур 13

Контур 1

Контур 2

Контур 3

KVZ 250-120-2600
Q=815 Вт

KVZ 200-120-2600
Q=670 Вт

KVZ 250-120-2300
Q=817 Вт

KVZ 250-120-1800
Q=612 Вт

Nсек=7; Hсек=500мм
Q=805 Вт

ГР№3

ГР№2

ГР№1

Котел газовый Qном.=35кВт

Котел газовый Qном.=30кВт

Подъем на второй этаж

ø 25

ø 18х2,5 ø 18х2,5

ø 25

ø 18х2,5

ø 18х2,5

Контур 17

Контур 18

Контур 19

Контур 20

Контур 21

Контур 14

Контур 15

Контур 16

KVZ 250-120-1200
Q=367 Вт

KVZ 250-120-1600
Q=530 Вт

KVZ 250-120-1600
Q=530 Вт

KVZ 250-120-2300
Q=817 Вт

KVZ 250-120-2500
Q=774 Вт

Опуск на первый этаж

ГР№4

ГР№5

ø 18х2,5

ø 18х2,5

ø 18х2,5

ø 18х2,5ø 18х2,5

KVZ 250-120-1400
Q=449 Вт

ø 18х2,5

TR 84

RLV-П

Соединитель латунный с РН
18x2,5 1/2"

Nсек=7; Hсек=500мм
Q=805 Вт

RLV-K-У DN15

TR 84

ø 18х2,5
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ЛистСтадия Листов

Формат А3А

ООО "Проект-Мспец"

Одноквартирный жилой дом

Схема системы отопления

7А

ГИП

Разраб.
Проверил

Н.контр.

1. Трубопроводы системы радиаторного отопления прокладываются в конструкции пола в защитном кожухе-пешеле.
2. Отметки трубопроводов уточнить при монтаже.

Схема отопления 1 этажа

Схема отопления 2 этажа Узел "А"

Узел "Б"

ОБ
РА
ЗЕ
Ц



MOD-15-W-3895-2-0
L210

MOD-15-W-3895-2-0
L210

MOD-15-W-3895-2-0
L210

MOD-15-W-3895-2-0
L210

ПВ2

ДК-100

ДК-100
ДК-100

ДК-100 ДК-100

ДК-100
ДК-100

ДК-100

CG200
L420

Ø200
L420

+3,115

+3,250

CSA 200/600

Опуск на первый этажPRO-10-W-2245-2-0
L80

PRO-10-W-2245-2-0
L80

PRO-10-W-1695-2-0
L60

ø 100
L60

ø 100
L60

ДК-100

PRO-10-W-2245-2-0
L80

PRO-10-W-2245-2-0
L80

PRO-10-W-3600-2-0
L200

ДК-100

ДК-100

ДКП-200x100 ø 100
L80

ø 100
L80

300х100
L280

ДК-100

250х150
L220

300x100
L140

250х150
L420

+2,815

ПВ1

PRO-10-W-1445-2-0
L50ДК-100

PRO-10-W-1695-2-0
L60

ДК-100

ДК-100

PRO-10-W-3600-2-0
L240

ДКП-200x100

ДКП-200x100 ДКП-150х100

PRO-10-W-3395-2-0
L120

PRO-10-W-3395-2-0
L120

Подъем на второй этаж

150x100
L120

250x100
L360

150x100
L120

250x100
L360

ø 100
L60

ø 100
L60

CG 315
L640

CG 315
L890

Ø315
L890

Ø315
L640

Ø315
L890 Ø315

L640

CSA 315/600

+3,015

+2,870

ø 9,5
ø 6,4

ø 6,4
ø 9,5

ø 16,0

ø 20

К1.2

К1.1

Сифон для кондиционирования

К1

В систему канализации

К2.1

К2.2

К2.3

К2

Дренажный насос

Сифон для кондиционирования

ø 9,5

ø 6,4

ø 6,4

ø 9,5

ø 16

ø 25 ø 16

ø 16

ø 9,5

ø 6,4

+2,420
В систему канализации
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Формат А3А

ООО "Проект-Мспец"

Одноквартирный жилой дом

Схема системы вентиляции и
кондиционирования

8А

ГИП

Разраб.
Проверил

Н.контр.

Схема вентиляции бассейнаСхема вентиляции 2-го этажа

Схема вентиляции 1-го этажа

Схема кондиционирования 1-го этажа

Схема кондиционирования 2-го этажа

1. Отметки воздуховодов, фреонопроводов и потолочных распределителей уточнить при монтаже.ОБ
РА
ЗЕ
Ц



Ø20

В систему теплых
полов Т12-40С

КШ20
G ¾ КШ20

G ¾
КШ20
G ¾

Ø25

КШ

КШ25

Бойлер ГВС
cм.ВК,ТМ

КШ20
G ¾

Из системы теплых
полов Т22=30С

Ø25
Ду

Ø25
Ду

Т1

Т2

Насос

Клапан Группа безопасности
котла

Котел

Дымоход
60/100мм

0,003

tн

Теплообменник

Горелка

Г1
из системы

газоснабжения

Т1
2

Т2
2

Т1

Дренаж

Г1

КШ25

КИП
термометр

Подключение
ТЭН Ду15

Фланец Ду 110мм
для ревизии

Из водопровода
см.ВК

В1

Т3

В систему ГВС
см.ВК

КШ20
G ¾

Т2Т1

Ø20
Ду

Расширительный
бак см.ТМ

Т2

КИП
датчик T

В1

Т4

Рециркуляция ГВС
см.ВК

Ручная подпитка
ситемы отопления

Дренаж

Т1

В1

Т2

Ø25
Ду

КШ
ФО

КО
КШ

КШ
ФО

КШ
ФО

Насос циркуляционный

ОК

Расширительный
бак см.ТМ

Расширительный
бак встроен

Дренаж

КШ

КШФО КОКШ

Насосно-смесительная
группа

КШ
Ø25

Дренаж

Группа безопасности
бойлера
Магниевый

анод

Дымоход
в вентшахту

В систему радиаторного
отопления Т11=80С

Из системы радиаторного
отопления Т21=60С

Т1
1

Т2
1

КШ
Ø25

"б"

Из системы теплых
полов Т22=30С

В систему теплых
полов Т12-40С

В систему радиаторного
отопления Т11=80С

Из системы радиаторного
отопления Т21=60С

Ин
в.

 №
по

дл
.

По
дп

. и
да

та
Вз

ам
. и
нв

. №
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ЛистСтадия Листов

Формат А3А

ООО "Проект-Мспец"

Одноквартирный жилой дом

Принципиальная схема мини-котельной

10А

ГИП

Разраб.
Проверил

Н.контр.

1. Обвязку котла выполнить с учетом паспорта на оборудование
2. Смотреть совместно с разделом .ВК
3. Насосно-смесительная группа устанавливается в котельной, а при ее отсутствии устанавливаем насосно-смесительный узел
на гребенку для теплого пола (см.л.12).

Принципиальная схема мини котельной

ОБ
РА
ЗЕ
Ц



Ø20

В систему теплых
полов Т12-40С

КШ20
G ¾ КШ20

G ¾
КШ20
G ¾

Ø25

КШ

КШ25

КШ20
G ¾

Из системы теплых
полов Т22=30С

Ø25
Ду

Ø25
Ду

Т1

Т2

Насос

Клапан Группа безопасности
котла

Котел

Дымоход
60/100мм

0,003

tн

Теплообменник

Горелка

Г1
из системы

газоснабжения

Т1
2

Т2
2

Т1 Г1

КШ20
G ¾

Т2Т1 Т2

Ручная подпитка
ситемы отопления

Дренаж

Т1

В1

Т2

Ø25
Ду

КШ
ФО

КО
КШ

КШ
ФО

Расширительный
бак см.ТМ

Расширительный
бак встроен

Дренаж

Насосно-смесительная
группа

КШ
Ø25

Дымоход
в вентшахту

От нагрева воды
для бассейна

На нагрев воды
для бассейна
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ЛистСтадия Листов

Формат А3А

ООО "Проект-Мспец"

Одноквартирный жилой дом

Принципиальная схема теплоснабжения
бассейна

11А

ГИП

Разраб.
Проверил

Н.контр.

Принципиальная схема теплоснабжения бассейна

1. Обвязку котла выполнить с учетом паспорта на оборудование
2. Смотреть совместно с разделом .ВК
3. Насосно-смесительная группа устанавливается в котельной, а при ее отсутствии устанавливаем насосно-смесительный узел
на гребенку для теплого пола (см.л.12).ОБ

РА
ЗЕ
Ц
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Насосно-смесительный узел
t40/30C (типа Valtec COMBI)
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Формат А3А

ООО "Проект-Мспец"

Одноквартирный жилой дом

Схема распределительных гребенок

12А

ГИП

Разраб.
Проверил

Н.контр.

1. Насосно-смесительная группа устанавливается в мини котельной, а при ее отсутствии устанавливаются
насосно-смесительный узел на гребенке теплого пола.

Схема распределительных гребенок теплого пола №1,3,5
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Формат А3А

ООО "Проект-Мспец"

Одноквартирный жилой дом

Схема распределительных гребенок
радиаторного отопления №2,4

13А

ГИП

Разраб.
Проверил

Н.контр.

Схема распределительных гребенок радиаторного отопления №2,4
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Ц
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диаметр или
сечение, мм
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атура
вещест
ва °С
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Теплоизоляционная конструкция

Наименование
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слоя, мм
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ров-
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Поверх-
ность, м²

Объём
тепло-
изоля-

ционного
слоя, м³

Обозначение
документа

При-
меча-
ние

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата
ЛистСтадия Листов

Формат А3А

ООО "Проект-Мспец"

Одноквартирный жилой дом

Ведомость техмонтажная

14А

ГИП

Разраб.
Проверил

Н.контр.

Трубопровод 25 23 - - П
Цилиндр из минеральной ваты Акотерм марки 75, с

покрытием из алюминиевой фольги 25 0,1 379,91 9,50

Отопление

Вентиляция

Воздуховод 200 2 - - П Маты минераловатные Акотерм СТИ 50/А с
покровным слоем из фольги 25 0,1 1,57 0,04

Воздуховод 315 3 - - П
Маты минераловатные Акотерм СТИ 50/А с

покровным слоем из фольги 25 0,1 3,44 0,09

ОБ
РА
ЗЕ
Ц



Ин
в.

 №
по

дл
.

По
дп

. и
да

та
Вз

ам
. и
нв

. №

Поз. Наименование
и техническая характеристика

Тип, марка,
обозначение
документа,

опросного листа

Код
продукции

Поставщик

Ед.
изме-
ре-
ния

Кол.
Масса
1 ед.,
кг

Приме-
чание

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата
ЛистСтадия Листов

Формат А3А

ООО "Проект-Мспец"

Одноквартирный жилой дом

Спецификация оборудования, изделий и
материалов

1А

ГИП

Разраб.
Проверил

Н.контр.

Отопление

1. Количество фитингов для системы отопления уточнить при монтаже.
2. Оборудование и материалы могут быть использованы любого производителя с сохранением проектных технических параметров.
3. Арматуру для котельной определить после выбора способа обвязки оборудования.

Котел газовый одноконтурный мощностью Qном.=35кВт компл. 1 на с.о. дома
Котел газовый одноконтурный мощностью Qном.=30кВт компл. 1 на с.о. бассейна

Встроенный конвектор с естественной конвекцией TECHNO USUAL KVZ 200-120-2600 Термохофф шт. 1 21,8 670 Вт / 670 Вт
Встроенный конвектор с естественной конвекцией TECHNO USUAL KVZ 250-120-1200 Термохофф шт. 1 11,8 367 Вт / 367 Вт
Встроенный конвектор с естественной конвекцией TECHNO USUAL KVZ 250-120-1400 Термохофф шт. 1 13,1 449 Вт / 449 Вт
Встроенный конвектор с естественной конвекцией TECHNO USUAL KVZ 250-120-1600 Термохофф шт. 2 14,8 530 Вт / 1061 Вт
Встроенный конвектор с естественной конвекцией TECHNO USUAL KVZ 250-120-1800 Термохофф шт. 1 16,6 612 Вт / 612 Вт
Встроенный конвектор с естественной конвекцией TECHNO USUAL KVZ 250-120-2300 Термохофф шт. 2 21,2 817 Вт / 1634 Вт
Встроенный конвектор с естественной конвекцией TECHNO USUAL KVZ 250-120-2500 Термохофф шт. 1 24,3 774 Вт / 774 Вт
Встроенный конвектор с естественной конвекцией TECHNO USUAL KVZ 250-120-2600 Термохофф шт. 1 25 815 Вт / 815 Вт
Радиатор секционный биметаллический Vittoria Super VD с нижним подключением Nсек=7; Hсек=500мм ROYAL THERMO RUS комп. 1 12,25 805 Вт / 805 Вт

Коллектор для теплого пола ГР№1 компл. 1
Коллектор для теплого пола ГР№3 компл. 1
Коллектор для теплого пола ГР№5 компл. 1
Коллектор для радиаторного отопления ГР№2 компл. 1
Коллектор для радиаторного отопления ГР№4 компл. 1

Теромстатический элемент со встроенным датчиком TR 84 Ридан шт. 11
Клапан запорно-присоединительный, гловой RLV-K-У DN15 Ридан шт. 1
Клапан запорный радиаторный прямой DN15 RLV-П Ридан шт. 10
Кольцо PVDF обжимное 18x2A / 18x2,5A 1109226018 KAN-Therm шт. 70
Кольцо PVDF обжимное 25x3,5A 1109226019 KAN-Therm шт. 32
Обжим на трубку Cu Ø15 G½' 1709043011 KAN-Therm шт. 2
Отвод латунный с трубкой Cu d15 18x2,5 Lmin = 210 мм 1109068025 KAN-Therm шт. 2
Соединитель конусный латунный на трубку Cu Ø15 15 G¾' 1709043005 KAN-Therm шт. 2
Соединитель латунный с РН 18x2,5 1/2" 1109045015 KAN-Therm шт. 20
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и техническая характеристика

Тип, марка,
обозначение
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ния
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Масса
1 ед.,
кг

Приме-
чание

Формат А3А
Изм. Кол.уч №докЛист . Подпись Дата

Лист

2

Труба PE-RT Blue Floor с защитой EVOH 5L 16 x 2 1829198175 KAN-Therm м 32 Контур 1
Труба PE-RT Blue Floor с защитой EVOH 5L 16 x 2 1829198175 KAN-Therm м 70 Контур 2
Труба PE-RT Blue Floor с защитой EVOH 5L 16 x 2 1829198175 KAN-Therm м 51 Контур 3
Труба PE-RT Blue Floor с защитой EVOH 5L 16 x 2 1829198175 KAN-Therm м 26 Контур 4
Труба PE-RT Blue Floor с защитой EVOH 5L 16 x 2 1829198175 KAN-Therm м 100 Контур 5
Труба PE-RT Blue Floor с защитой EVOH 5L 16 x 2 1829198175 KAN-Therm м 92 Контур 6
Труба PE-RT Blue Floor с защитой EVOH 5L 16 x 2 1829198175 KAN-Therm м 96 Контур 7
Труба PE-RT Blue Floor с защитой EVOH 5L 16 x 2 1829198175 KAN-Therm м 99 Контур 8
Труба PE-RT Blue Floor с защитой EVOH 5L 16 x 2 1829198175 KAN-Therm м 96 Контур 9
Труба PE-RT Blue Floor с защитой EVOH 5L 16 x 2 1829198175 KAN-Therm м 55 Контур 10
Труба PE-RT Blue Floor с защитой EVOH 5L 16 x 2 1829198175 KAN-Therm м 40 Контур 11
Труба PE-RT Blue Floor с защитой EVOH 5L 16 x 2 1829198175 KAN-Therm м 51 Контур 12
Труба PE-RT Blue Floor с защитой EVOH 5L 16 x 2 1829198175 KAN-Therm м 62 Контур 13
Труба PE-RT Blue Floor с защитой EVOH 5L 16 x 2 1829198175 KAN-Therm м 86 Контур 14
Труба PE-RT Blue Floor с защитой EVOH 5L 16 x 2 1829198175 KAN-Therm м 34 Контур 15
Труба PE-RT Blue Floor с защитой EVOH 5L 16 x 2 1829198175 KAN-Therm м 53 Контур 16
Труба PE-RT Blue Floor с защитой EVOH 5L 16 x 2 1829198175 KAN-Therm м 86 Контур 17
Труба PE-RT Blue Floor с защитой EVOH 5L 16 x 2 1829198175 KAN-Therm м 84 Контур 18
Труба PE-RT Blue Floor с защитой EVOH 5L 16 x 2 1829198175 KAN-Therm м 87 Контур 19
Труба PE-RT Blue Floor с защитой EVOH 5L 16 x 2 1829198175 KAN-Therm м 72 Контур 20
Труба PE-RT Blue Floor с защитой EVOH 5L 16 x 2 1829198175 KAN-Therm м 91 Контур 21
Труба PE-Xc с защитой EVOH 5L 18,5 x 2,5 1129200058 KAN-Therm м 227
Труба PE-Xc с защитой EVOH 5L 25 x 3,5 1129200059 KAN-Therm м 6
Труба защитная гофрированная синяя/красная 16-18 (25мм) 1700049022/1700049021 KAN-Therm м 227
Труба защитная гофрированная синяя/красная 25-26 (35 мм) 1700049031/1700049030 KAN-Therm м 6
Труба стальная водогазопроводная ø 25 ГОСТ 3262-75 м 100 2,39
Покрытие грунтовкой по ГОСТ 25129-82 толщ. 0,1мм в 1 слой ГФ-021 кг 1,05
Антикоррозионное покрытие масляно-битумной краской в 2 слоя БТ №177 кг 2,74
Металлоконструкции для крепления трубопроводов кг 30
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Вентиляция

Осевой вентилятор. Стандартное исполнение c таймером IN 10/4 T Арктика шт. 4 0,5
Шумоглушитель для круглых каналов CSA 200/600 Арктика шт. 2 6,3
Шумоглушитель для круглых каналов CSA 315/600 Арктика шт. 2 9,8

Воздуховод круглого сечения класса "A" б=0,5мм ø 100 ГОСТ 14918-80 м 73
Воздуховод круглого сечения класса "A" б=0,5мм ø 160 ГОСТ 14918-80 м 9
Воздуховод круглого сечения класса "A" б=0,5мм ø 200 ГОСТ 14918-80 м 28
Воздуховод круглого сечения класса "A" б=0,5мм ø 315 ГОСТ 14918-80 м 6
Воздуховод прямоугольного сечения класса "A" б=0,5мм 150 х 100 ГОСТ 14918-80 м 16
Воздуховод прямоугольного сечения класса "A" б=0,5мм 200 х 100 ГОСТ 14918-80 м 13
Воздуховод прямоугольного сечения класса "A" б=0,5мм 250 х 100 ГОСТ 14918-80 м 10
Воздуховод прямоугольного сечения класса "A" б=0,5мм 250 х 150 ГОСТ 14918-80 м 8
Воздуховод прямоугольного сечения класса "A" б=0,7мм 300 х 100 ГОСТ 14918-80 м 16
Гибкий гофрированный алюминиевый воздуховод ø 100 м 37

Наружная решётка круглая CG 200 Арктика шт. 2 0,49
Наружная решётка круглая CG 315 Арктика шт. 2 1,94
Решетка щелевая Invisiline MOD ширина щели 15 мм, цвет по RAL9003 (белый), заглушки с
двух сторон, длина цельного элемента 3895 мм, без КСД

MOD-15-W-3895-2-0 Invisiline шт. 0 7,52

Решетка щелевая Invisiline Pro ширина щели 10 мм, цвет по RAL9003 (белый), заглушки с двух
сторон, длина цельного элемента 1445 мм, без КСД

PRO-10-W-1445-2-0 Invisiline шт. 0 2,79

Решетка щелевая Invisiline Pro ширина щели 10 мм, цвет по RAL9003 (белый), заглушки с двух
сторон, длина цельного элемента 1695 мм, без КСД

PRO-10-W-1695-2-0 Invisiline шт. 0 3,27

Решетка щелевая Invisiline Pro ширина щели 10 мм, цвет по RAL9003 (белый), заглушки с двух
сторон, длина цельного элемента 2245 мм, без КСД

PRO-10-W-2245-2-0 Invisiline шт. 0 4,33

Решетка щелевая Invisiline Pro ширина щели 10 мм, цвет по RAL9003 (белый), заглушки с двух
сторон, длина цельного элемента 3395 мм, без КСД

PRO-10-W-3395-2-0 Invisiline шт. 0 6,55

Решетка щелевая Invisiline Pro ширина щели 10 мм, цвет по RAL9003 (белый), заглушки с двух
сторон, длина цельного элемента 3600 мм, без КСД

PRO-10-W-3600-2-0 Invisiline шт. 0 6,95

Решетка вентиляционная нерегулируемая, с одним рядам жалюзи АМН-100х200 Арктика шт. 1
Дроссель-клапан с ручным приводом ДКП-150х100 Арктика шт. 2
Дроссель-клапан с ручным приводом ДКП-200x100 Арктика шт. 3
Клапан регулирующий с ручным приводом ДК-100 ВАРИЖ шт. 33 0,29

Металлоконструкции для крепления воздуховодов кг 52,9

Приточно-вытяжная установка с рекуператором Domekt CF 500 F Komfovent компл. 1 Вентиляция бассейна
Приточно-вытяжная установка с рекуператором Verso R 1300 F Komfovent компл. 1 Общеобм. вентиляция
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Кондиционирвание
К1 Наружный блок кондиционирования MXZ-4F72VF Mitsubishi Electric компл. 1 59
К1.1 Внутренний настенный блок кондиционирования MSZ-AP35VGK Mitsubishi Electric компл. 1 10,5
К1.2 Внутренний настенный блок кондиционирования MSZ-AP50VGK Mitsubishi Electric компл. 1 10,5
К2 Наружный блок кондиционирования MXZ-3F68VF Mitsubishi Electric компл. 1 58
К2.1 Внутренний настенный блок кондиционирования MSZ-AP15VGK Mitsubishi Electric компл. 1 8,2
К2.2 Внутренний настенный блок кондиционирования MSZ-AP25VGK Mitsubishi Electric компл. 1 10,5
К2.3 Внутренний настенный блок кондиционирования MSZ-AP25VGK Mitsubishi Electric компл. 1 10,5

Фреонопровод медный ø 6,35 м 64
Фреонопровод медный ø 9,52 м 64
Тепловая изоляция для медного фреонопровода d = 6,4 мм б = 13 мм K-Flex ST K-Flex м 64
Тепловая изоляция для медного фреонопровода d = 9,5 мм б = 13 мм K-Flex ST K-Flex м 64
Клей для изоляции фреонопроводов  K-FLEX K414 K-Flex л 0,98

Встроенный сифон для сброса дренажа от кондиционеров HL138 шт. 2
Труба полипропиленовая для дренажа ⌀16 м. 29

Труба полипропиленовая для дренажа ⌀25 м. 12
Насос дренажный gotec go 10 шт. 1

Фреон для дозаправки кг. 2,3

Труба полипропиленовая для дренажа ⌀20 м. 2
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