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Лист Наименование Примечание

Ведомость чертежей основного комплекта

1 Ведомость чертежей основного комплекта.

2 Маркировочный план проёмов. Узел закладки проёма Пр2 в существующей стене

3 Схема устройства проёма Пр1. Расчётная схема перемычки. Разрез 1-1...2-2. Узел А

4 Порядок производства работ при устройстве проема Пр1, Спецификация металлических элементов

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:
1. Данный проект разработан на основании договора №_______  и задания на  проектирование.
2. Проектируемый объект расположен по адресу: ___________________.
3. Все применяемые изделия и материалы должны быть сертифицированы.
4. Все отступления от требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других

действующих ТНПА РБ принятые в проекте заказчик обязуется согласовать в установленном порядке
с заинтересованными службами.

5. Санитарно-гигиенические и эпидемиологические требования:
- используемые строительные материалы (в т.ч. отделочные) соответствуют гигиеническим  
требованиям;
- сбор и удаление коммунальных отходов обеспечивают защиту окружающей среды от загрязнения;

6. Противопожарные мероприятия:
- на путях эвакуации предусмотрена отделка в соответствии с СН 2.02.05-2020 "Пожарная
безопасность зданий и сооружений".
- все строительные конструкции и материалы с требуемыми пределами огнестойкости должны иметь
сертификаты подтверждения и протоколы испытаний;

7. При производстве работ руководствоваться рабочими чертежами строительного проекта, в том числе
проектом инженерного обеспечения объекта, разрабатываемыми на основании данного проекта
отдельным томом и согласованными с заинтересованными службами.

8. Все изменения и отклонения согласовывать в обязательном порядке с авторами проекта.
9. Класс функциональной пожарной опасности здания согласно СН 2.02.05-2020 "Пожарная безопасность

зданий и сооружений" - Ф 1.3.
10. Степень огнестойкости здания согласно СН 2.02.05-2020 "Пожарная безопасность зданий и

сооружений"   - II.
11. Уровень ответственности здания согласно ГОСТ 27751-88 - II (нормальный).
12. Класс сложности  здания согласно СН 3.02.07-2020 " Здания и сооружения. Классификация. Основные

положения" - К-2.
13. Нормативная временная нагрузка на перекрытия принята:

- квартиры жилых зданий -1,50 кН/м², 
- чердачные перекрытия - 0,7 кН/м², 
- лестницы - 3 кН/м².                                                                                                                                        

14. Производство работ по монтажу ж.б. конструкций выполнять в соответствии с рабочими чертежами, 
"Правила по охране труда при выполнении строительных работ", ППБ от 25.03.2020
№13 "Правила пожарной безопасности для жилых домов, строений и сооружений, расположенных на
придомовой территории, садовых домиков, хозяйственных строений и сооружений, расположенных на
земельном участке, предоставленном для ведения коллективного садоводства, дач, хозяйственных
строений и сооружений, расположенных на земельном участке, предоставленном для дачного
строительства". 

15. Расчет металлических конструкций выполнен в соответствии с СП 5.04.01-2021 "Стальные
конструкции".

16. Все металлические элементы покрыть одним слоем грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82.
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Маркировочный план проёмов

1. Выполнить закладку дверного проёма Пр2. См. АР.

Узел закладки проёма Пр2 в
существующей стене
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1. Указания по производству работ см. л. 4.
2. Спецификацию элементов см. л. 4. 
3. Катеты монтажных швов - 5 мм. Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80 непрерывными швами. Варить электродами Э42 ГОСТ

9467-75. 
4. После окончания монтажных работ выполнить восстановление слоя грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 толщиной 0,05 мм.
5. Минимальный предел огнестойкости металлических конструкций рамы - R60-К0. Все металлические элементы очистить от

шлака и ржавчины и оштукатурить по сетке 10-1.00 НУ ГОСТ 3826-82, цементно-песчаным раствором толщиной 30 мм.
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Схема устройства проёма Пр1 1 -1
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А

Расчётная схема перемычки
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Порядок производства работ при устройстве проема Пр1,

Спецификация металлических элементов
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Стальные элементы

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Объем,

м³
Примеч.

Спецификация металлических элементов

Л1 Полоса
8х100 ГОСТ 103-2006

С245 ГОСТ 27772-2015
l= 100 мм 4 0.63 2.51

Л2 Полоса
8х120 ГОСТ 103-2006

С245 ГОСТ 27772-2015
l= 252 мм 2 1.90 3.80

Л3 Полоса
6х80 ГОСТ 103-2006

С245 ГОСТ 27772-2015
l= 252 мм 8 0.95 7.60

Л4 Полоса
6х80 ГОСТ 103-2006

С245 ГОСТ 27772-2015 l= 340 мм 4 1.28 5.12

Л5 Полоса
8х80 ГОСТ 103-2006

С245 ГОСТ 27772-2015
l= 220 мм 16 1.11 17.68

Л6 Полоса
8х60 ГОСТ 103-2006

С245 ГОСТ 27772-2015
l= 100 мм 4 0.38 1.51

1. При выполнении работ строго выполнять указания "Правила по охране труда при выполнении строительных
работ" и требования настоящих указаний, имея в виду, что железобетонная стеновая панель находится
под нагрузкой. 

2. До начала работ следует обесточить скрытую электропроводку в стене и обнажить бетонную поверхность
стены от отделки, а перекрытие от конструкции пола в местах проведения работ.

3. Разметить габариты проема с обеих сторон стены согласно размерам, указанным на чертеже. 
4. Проверить отсутствие сквозных косых и наклонных трещин на оставляемых простенках, а также полное

заполнение раствором горизонтальных стыковых швов между плитами перекрытий и стеновой панелью.
5. Прорезку штраб для установки металлического усиления выполнять алмазными дисками либо другим

инструментом исключающим ударное воздействие на конструкцию. 
6. При появлении трещин в стене за пределами габаритов проема или в плите перекрытия, работы необходимо

прекратить и поставить в известность разработчика проекта.  
7. Перед монтажом приварить ребра поз. Л5 к швеллеру поз. Ш2,   также приварить пластины поз. Л1 к стойкам

поз. Ш1. Выполнить отверстия в швеллерах поз. Ш1 и Ш2 согласно чертежам.
8. Выполнить отверстия в стеновой панели и произвести монтаж швеллеров поз. Ш2.
9. Выполнить отверстия для крепления стоек поз. Ш1 и смонтировать стойки поз. Ш1. Стянуть болтами

М12х220. предварительно иньецировав в отверстие цементную пасту М200. Усилие затяжки не менее 10 кгм. 
После затяжки, гайку обварить.

10. Выполнить штрабы для монтажа опорных плит поз. Л6. Плиты монтировать на слой расширяющегося
полимер-цементного раствора и приварить к стойкам. Затем приварить пластины поз. Л2, Л3 и Л4. 

11. После схватывания и набора прочности раствора не менее 10 МПа (3-4 суток при t=18°),  допускается
вырезать проем кусками не более 30 кг при помощи штрабореза, начиная с верха проема, соблюдая
осторожность при откалывании кусков. Применение отбойных молотков и тяжелых кувалд не допускается. 
Запрещается опрокидывание вырезаемой панели на пол. Для предотвращения опрокидывания необходимо
предусмотреть временное крепление струбцинами вырезаемой стеновой панели.  

12. Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80 непрерывными швами. Варить электродами Э42 ГОСТ 9467-75. Катет
монтажных швов - 5 мм.

13. Все металлические элементы очистить от шлака и ржавчины восстановить покрытие из грунтовки.
14. Для крепления конструкций применять болты М12х220 по ГОСТ 7780-70, шайбы М12 по ГОСТ 11371-78 и гайки

М12 по ГОСТ 5915-70.

Порядок производства работ при устройстве проема Пр1

Ш1 Швеллер
10П ГОСТ 8240-89

С245 ГОСТ 27772-2015
l= 1974 мм 4 16.96 67.83

Ш2 Швеллер
24П ГОСТ 8240-89

С245 ГОСТ 27772-2015 l= 2330 мм 2 55.93 111.87


